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Schweiflautomaten KA
Modular & vielseitig

Unterpulver-Schweif3systeme
Standardbausteine bewahrt in der Praxis ®



UP-Schweif3en
preiswert
rationalisiert
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Doppel-T-Trager Stumpfnaht-Verbindung
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Das Baueinheitenkonzept der KA-Schweiflautomaten-Reihe bildet die Grundlage
fur unterschiedliche technologische Systemlésungen. Zusammen mit den
Kjellberg-Schweifistromquellen ergeben sich aus einer Vielzahl von Méglichkeiten
maf3geschneiderte Losungen zum Beispiel fUr einen effizienten Einsatz am
Schweifiportal oder am SchweiBmast.




Automaten modular und flexibel

Unsere Schweif3traktoren sind allradgetriebene fahrwagen, die Ein- oder Zwei-
drahtbrenner (KA 1und KA 7) und Pulversysteme positionieren. Bei Verwendung
von Schlepparmen (KA 4), kénnen mit einem Traktor auch zwei Nahte parallel
geschweif3t werden. Fur die InnenschweifBung konischer Rohre stehen lenkbare

AusfUhrungen zur Verfigung.

SchweiBkopfe (KA 2), die an Geratetrager, wie Maste oder Portale, montiert
werden konnen, sind als Ein- oder Paralleldrahtversion lieferbar.

KA 1-UP

Die Automaten KA 1-UP gibt es auch
in lenkbarer Ausfuhrung. Diese wurde
entwickelt fUr das Schweiflen koni-
scher Rohre. Schwei3draht mit bis zu
5 mm Dicke erhoht die Ausbringung
an Schweif3gut.

KA 4-UPDG

Dieser Automat ist mit zwei Schlepp-
armen ausgestattet und kann daher
mit zwei UP-Brennern gleichzeitig
zwei Kehl- oder HV-Nahte schweif3en.
Eine Automatenfahrbahn optimert die
BrennerfUhrung.

KA 2-UP

Der UP-Eindraht-Schweifikopf kann
an einen Schweifmast adaptiert
werden. Geschweif3t werden zum
Beispiel Innen- und Auennéhte an
Rohren mit grolem Durchmesser.
Die Schweifianlage wird komplettiert
durch eine Kjellberg-Schweifistrom-
quelle, ein Pulversystem und Steuer-
und Bedieneinheiten.

Weitere Anwendungs-
beispiele finden Sie auf
unserer Webseite

www.kjellberg.de



Automaten als
Systemlosung

Minimierung von Nebenzeiten

- grof3e Schweifipulverbehalter (6 oder 10 ) mit einfacher Fullstandskontrolle
(Sichtfenster)

« optional: Pneumatische Pulverruckfuhrung (verschleifiarmes Injektorprinzip)

Tachogeregelter Drahtvorschub fir das

« UP-Eindrahtschweifien mit Vierrollenantrieb (KA 1-UP 3 mm) mit Drahten
von @16 bis 3.2 mm

« UP-EindrahtschweiBen (KA 1-UP 5 mm) mit Drahten von @ 2,5 bis 5,0 mm

« ParalleldrahtschweiBen (KA 7-UPP) mit zwei Drahten von @ 1,6 bis 3,2 mm

« Doppel-Schlepparmschweifien (KA 4-UPDG) mit zwei Drahten von 16 bis 2,5 mm

Einfache visuelle Nahtverfolgung
durch Laserkreuz

Schweif3kopf seitlich schwenkbar

« fur stechende und schleppende Kehl- oder Stumpfnaht (KA 1-UP) mit hoher Standzeit bei
Stromen bis 1400 A (KA 1-UP. KA 7-UPP)

« umrUstbar fOr Engspalt- (KA 1-UP) und Paralleldrahtschweifen (KA 7-UPP)

« Schlepparm als kostengUnstige, mechanische Nahtverfolgung (KA 4-UPDG), statt
aufwandiger elektronischer Sensorik




Transportsicher
durch gesicherte Krandse

Robuste Drahtspulenhalterung
Drahtspulenaufnahme bis max. 30 kg

Komfortable Steverung

mit Parametervorwahl fir Schweif3strom, Lichtbogenspannung und
Schweifigeschwindigkeit sowie voreinstellbarer

Startmodus, Kraterfullen und Burn-back

in einer geschutzten zweiten Bedienebene

seitlich oder stirnseitig anschraubbar

Flexible Befestigung der Schlauchpakete }

Schnelles Positionieren
Verstellung des Schweifbkopfes mit Linearachsen (effektiver Verstellweg je 100 mm)

Sichere FGhrung
entlang von Profilen, Stegen und Gurten durch stufenlos einstellbare Fuhrungsrollen

Sicherer Antrieb des Fahrwagens
tachogeregelter Allradantrieb (0,1 - 1,6 m/min) wahlweise mit Gummi- oder Keilnutradern,
hitzebestandig bis 200 °C, mit staubgeschutzter Handkupplung
und erhohter Standfestigkeit durch optionale Achsverlangerung




KA1-UP
Den SchweiBitraktor KA 1-UP gibt es in verschiedenen AusfUhrungen: als 3-mm- oder
5-mm-Eindrahtversion und jeweils auch als Lenkautomat, der zum Schweifben von Behaltern

und Rohren geeignet ist.

Technische Daten KA1-UP 3 mm KA1-UP 5 mm

Artikelnummer 1.300103 1.300.105
Schweifdstrom, max. max. 800 A max. 1400 A
Drahtdurchmesser 16-32mm 25-50mm
Fahrgeschwindigkeit 01-16m/min 01-18 m/min
Abmafle 1050 x 600 x 900 mm 1050 x 600 x 900 mm
Masse Stkg 61kg
Empf. Stromquelle GTH 802 GTH 1002
KA 4-UPDG KA 7-UPP
Konstruiert mit Doppelschlepparm schweifit Der UP-Paralleldrahttraktor KA 7-UPP schweif3t
der KA 4-UPDG zwei KehInahte auf einmal. ebene Bleche und Rundnahte in Rohren.

Technische Daten KA 4-UPDG KA 7-UPP

Artikelnummer 11.300.400 1.300.700
Schweif3strom, max. max. 2 x 600 A max. 1400 A
Drahtdurchmesser 2x16-25mm 2x16-32mm
Fahrgeschwindigkeit 01-186m/min 01-16 m/min
Abmafie 955x 950 x 1035 mm 1050 x 600 x 900 mm
Masse 60 kg 62 kg
Empf. Stromquelle 2x GTH 802 GTH 1402
KA 2-UP/UPP

Den KA 2-UP gibt es sowohl mit Eindraht- als auch mit Paralleldraht-Schweif3kopf und mit
Steuerung zum Anbau an Schweifmaste und Portale.

Technische Daten KA 2-UPP KA 2-UP 3 mm KA 2-UP 5 mm

Artikelnummer 11.300.270 11.300.203 11.300.205
Schweif3strom, max. max. 1400 A max. 800 A max. 1400 A
Drahtdurchmesser 2x16-32mm 16-32mm 25-50mm
Masse 53 kg 42 kg 52 kg

Empf. Stromquelle GTH 1402 GTH 802 GTH1002
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mit Pulver-Riickflihrung ca. 1268
ghne Pulverriickfiihrung ca. 940
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Pulver sparen mit PulverrickfGhrung 7 07 %

Wahrend des Unterpulver-Schweiflvorgangs wird etwa 200 mm hinter dem
Schweif3brenner unverbrauchtes Schweifpulver vom Werkstick abgesaugt und
durch einen Schlauch dem Pulverbehalter wieder zugefUhrt. Durch diese Ruck-
fohrung des Pulvers konnen Material und damit Kosten eingespart werden.

FOr Stumpf- oder KehInahte stehen unterschiedliche Saugdusen zur Verfogung.
Bitte fragen Sie nach unserer Ubersicht zur Pulverausristung.
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Stromquellen

Technische Daten GTH 802 GTH 1002 GTH 1402 W1005 VC

11705.902A 11.903102A 11.903.802A
Kennlinie Ccv CV cv

3x400V,+10 %, 50 Hz
125A 125A

100 A/19V - 100 A/19V -
1.000 A/44V 1400 A/44V

1000 A 1200 A

11.691.002

CC/Cv

3x400V, 10 %, 50 Hz
200 A

200 A/25V -1.000
A/44N

1.000 A
P21
1130 x 750 x 990 mm

Artikelnummer

Netzspannung*
CEEB3A

80A/18V -
800 A/44V

720 A
P22

980 x 720 x
1000 mm**

319 kg

Netzanschluss

Schweif3strom-
bereich

100 % Einschaltdaver
Schutzart

Abmafie 110 x 820 x

1000 mm
440 kg

1M0x 820 x
1000 mm

Masse 440 kg 510 kg

* Stromquellen fir Netzfrequenz 60 Hz auf Anfrage | ** mit Baustellenfahrgestell
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nhaltliche Anderungen vorbehalten.



