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RPG 4.5, RPG 4.5 S, RPG 8.6

Rohrplanmaschinen

In der manuellen Schweifftechnik ist eine hochwertige Rohrendenbearbeitung aus wirtschaftlichen

Grinden erwinscht; im automatisierten Schweifen, dem "Orbitalschweiffen", ist die hohe Qualitat
der Rohrendenbearbeitung aus technischen Grinden zwingend erforderlich. Orbitalum hat far diese
Schweiffnahtvorbereitung die Rohrplanmaschinen RPG 4.5, RPG 4.5 S und RPG 8.6 entwickelt. Die
optimale Lésung fir die geforderte, hochwertige Rohrenden-Vorbereitung zum Orbitalschweiffen!
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Zum gratfreien und rechtwinkligen ’//’ >
Anplanen diinnwandiger Edelstahl- -~
rohre

Mit hoher Prazision kann der Anwender mit
der RPG 4.5 Rohrenden bis 114,4 mm (4.5")
und mit der RPG 8.6 bis 219,1 mm (8.6")
Rohraupendurchmesser schnell, gratfrei
und absolut rechtwinklig bearbeiten.

Niedrige Betriebskosten sind von grofem Vorteil
bei der Verarbeitung von Rohren. Die symmetri-
schen, austauschbaren Edelstahl- und Alumini-
um-Spannschalen (nicht bei RPG 4.5 S) lassen
sich in kurzer Zeit einfach und schnell und ohne
Werkzeug austauschen. Ein Dimensionswechsel
erfordert nicht mehr viel Zeit. Der Anwender
kann dank des ergonomischen Maschinen-
Designs bequem und zeitsparend arbeiten.

Die Multifunktions-Werkzeuge (MFW) verfiigen
iiber 2 Schneiden und eine Hochleistungshe-
schichtung gegen Verschleif. So kbnnen mit
hoher Prdzision Rohre aus unlegierten, niedrig-
und hochlegierten Stéhlen sowie Aluminium

besonders schnell und wirtschaftlich bearbeitet
werden.

Das gekammerte System mit Sichtfenster
ermdglicht ein sauberes und sicheres Arbeiten.

Die RPG 4.5 (S) und RPG 8.6 ist ausgestattet mit
einem hochwertigen, leistungsstarken Antrieb in
230- bzw. 120-Volt-Ausfiihrung.

Maschine und Zubehdr werden im robusten
Hartschalen-Transportkoffer geliefert.

- Erzeugt eine Rohrplanflache mit sehr hoher
Oberflachengiite

- Gratfrei und rechtwinklig

- Anfasen mit Spezial-Halter mdglich
(nicht mit RPG 4.5 S)

- Schnellwechselsystem fiir Werkzeuge,
Spannschalen und Rohre

- Bearbeitung von diinnwandigen Edelstahl-
rohren (V4A)

- Wendeplatte mit 2 Schneiden und Hoch-
leistungsbeschichtung

- Drehzahlgeregelter Elektromotor

- Vorschub mit Millimeter-Skalaeinteilung fiir
ein optimales Resultat

- Tragbare und leichte Maschine fiir einen
mobilen und sicheren Einsatz

- Maschine mit drehbarer bzw. demontierbarer
Standplatte

ZUSATZLICHE EIGENSCHAFTEN DER RPG 4.5 S:

Die Rohrplanmaschine RPG 4.5 S zeichnet sich
durch ihr universelles Schraubstock-Spann-
system aus: Mit dieser besonders wirtschaft-
lichen Alternative zu den sonst {iblichen dimen-
sionsspezifischen Spannschalen lassen sich
Rohre auf einfachste Weise zentriert spannen
und bearbeiten.
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Lieferung im Hartschalen-

Grope Auswahl an Spannschalen Inklusive Werkzeughalter WH und Schnellwechselsystem fiir Werk- Einsatzgebiet: Rohr- und Anlagen-

Transportkoffer Multifunktions-Werkzeug MFW zeuge, Spannschalen und Rohre bauer fiir Reinstgas-, Elektronik-,
Pharma-, Lebensmittel-, Getrdnke-,
Solarindustrie sowie Chemie
ANWENDUNGSBEREICH RPG 4.5 RPG4.5S RPG 8.6
Rohr-AD [mm] 12,7-1143 12,7-114,3 50,8 - 219,1
[inch]  0.5-45 0.5-45 2-8.6
Wanddicke max. [mm] 3.0 3.0 3.6
[inch] ~ 0.18 0.118 0.142
Werkstoffe Hochlegierte Stahle (Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.40... - 1.45... nach DIN 17 455 und DIN 17 456), unlegierte und niedriglegierte
Stéhle, Aluminium. Weitere auf Anfrage.
TECHNISCHE DATEN RPG 4.5 RPG4.5S RPG 8.6
Abmessungen (mit Antrieb) [mm] 460 x 260 x 230 610 x 380 x 270 500 x 350 x 350
[inch] ~ 18.1x10.2x9.1 24 x15x10.6 19.7x13.8x13.8
Leistung [W] 1100 1100 1100
Schutzklasse [Klasse] I I Il
Drehzahl (max. Leerlaufdrehzahl) [min]  8-52 8ab2 7-18
Vibrationspegel (EN 60745) [m/s?] <25 <25 <25
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (EN 23741) [dB (A)] Im Leerlauf ca. 83 Im Leerlauf ca. 83 Im Leerlauf ca. 83
LIEFERUMFANG RPG 4.5 RPG4.5S y RPG 8.6
Rohrplanmaschine ST 1 1 1
Hartschalen-Transportkoffer ST 1 1 1
Werkzeughalter WH (Code 790 038 320) ST 1 1 1
Multifunktions-Werkzeug MFW (Code 790 038 314) ST 1 1 1
Werkzeugschliissel Set 1 1 1
Betriebsanleitung und Ersatzteilliste Set 1 1 1

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften. Anderungen vorbehalten.
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