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Metall-Rohrabschneider
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Rohre trennen im Handumdrehen.
Der Metall-Rohrabschneider eignet sich speziell zum Trennen in beengten Platzverhdltnissen und fir
Trennprozesse, in welchen keine Spdne entstehen dirfen.
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Zum manuellen Trennen von Metallrohren in WEITERE VORTEILE: ANWENDUNGSBEREICH MRA
jeder Position. Einfach in der Anwendung - Rohr-AD [mm] 25,0 - 254,0
iiberlegen in der Sicherheit. - Deformationsfrei und rechtwinklig ‘ linch] 0.984-10.000
Wanddicke* [mm] 0,8-3,0
- Stromlos und spanlos linch] 0.031- 0.118
Die patentierte Schneidtechnik des MRA basiert - Auf engstem Raum und in jeder Position TECHNISCHE DATEN MRA
auf den durchmesserspezifischen Manschetten Abmessungen [mm] 450 x 105
und flexiblen Mehrrollen-Schneidketten. TRENNBARE WERKSTOFFE: il MO
Diese beiden, aus gehdrtetem, verschleipfestem :'A'iFﬁ'_‘F:":FA:Gh — T 1MRA
Stahl gefertigten Komponenten ermdglichen: - Hochlegierter Stahl (Edelstahl Rostfrei, H:r?sch;Ierna-TrSacn:;;rfI:offer ST
Werkstoff-Nr. 1.40... bis 1.45..) Innensechskantschliissel ST 1
- hohe Standzeiten der Komponenten - Un-und niedriglegierter Stahl Verbindungsklammer ST 1
- das rechtwinklige Fiihren der Schneidkette - Gusswerkstoffe Arbeitshandschuhe Paar 1
um das Rohr - Nichteisenmetalle Betriebsanleitung und Set 1
- das Laufen des MRA Gber Laufrollen auf den Ersatzteilliste
Manschetten Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie beinhalten kei-

gerinqe Hand-Penderewegunqen ne Zusicherung von Eigenschaften. Anderungen vorbehalten.

- das Trennen von Rohren aus Edelstahl

Rostfrei *  materialabhangig. Bei hochlegierten Stahlen ist
die max. zu bearbeitende Wanddicke 2,0 - 2,5 mm
(0.079 - 0.098")



